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CYLINDRE DE HAUTE SéCURITé
TX80 VD

DESCRIPTIF

Cylindre de haute sécurité haut de gamme à clé
réversible à points et 8 pistons, idéale pour  les
installations ou projets résidentiels moyens à grands, au
sein desquels une sécurité active et une protection clé
sont requises.Intègre un brevet pour clé et cylindre,
offrant ainsi une sécurité additionnelle contre la
duplication frauduleuse de clés, puisqu'il est obligatoire
de présenter un titre de propriété afin de réaliser des
copies.Intègre les fonctions anti forçage, anti-bumping
et anti-vol, et est commercialisé avec les alpaca pins,
qui garantissent une durabilité de 100 000 cycles. De 10
à 21 goupilles actives selon besoins sur 3 alignements
minimum.Double embrayage de sécurité permettant
l'ouverture depuis l'extérieur malgré la présence d'une
clé côté intérieur.Dimensions : variation possible de
5mm en 5mmFourni avec 5 clés Alpaca à couvercle
plastique, certifiées EN_1303.
 

DETAILS

Finition nickel - Compatible avec les fermetures de contrôle d'accès, par le moyen des clés COMBI RFID - La
duplication des clés TX80 se fait sur justification des 2 codes de sécurité de la carte de propriété et de la
clé.
Télécharger la Fiche Technique

Code Dimensions Caractéristiques Type

302885 30+30 Varié - Finition nickel A double entrée

302885A 35+35 Varié - Finition nickel A double entrée

302885B 40+40 Varié - Finition nickel A double entrée

302886 30+40 Varié - Finition nickel A double entrée

302886A 30+60 Varié - Finition nickel A double entrée
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302886C 30+50 Varié - Finition nickel A double entrée

302886D 40+50 Varié - Finition nickel A double entrée

302886E 30+10 Varié - Finition nickel Demi - cylindre

302886F 30+30 Finition nickel A bouton


