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PENTURES ANGLAISES

DESCRIPTIF

Pentures anglaises en acier zingué blanc pour volets en
bois.
Peut être avec un axe composite.
Longueur penture (sans la plaque), épaisseur, diamètre de l'axe et
distance axe-plaque variant suivant le
modèle.
Diamètre axe variant suivant le modèle.

DETAILS

En acier zingué blanc.

Code Caractéristiques Diamètre Longueur Epaisseur Dimensions

387010 - 4,5 mm 100 mm 1,5 mm Distance axe-plaque : 25 mm

387011 - 4 mm 120 mm 1,5 mm Distance axe-plaque : 25 mm

387012 Axe composite 7 mm 144 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm

387013 Axe composite 7 mm 194 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm

387014 Axe composite 7 mm 244 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm

387015 Axe composite 7 mm 292,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm

387016 Axe composite 7 mm 342,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm

387017 Axe composite 7 mm 392,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm

387018 Axe composite 7 mm 492,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm

387019 Axe composite 7 mm 572,8 mm 2 mm Distance axe-plaque : 45 mm


