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MARTEAUX RIVOIR DE
MéCANICIEN AVEC MANCHE
HICKORY

DESCRIPTIF

Tête en acier à forte teneur en carbone - Peinture
poudre époxydique - Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
- Manche Hickory.
Performances à l’arrachement beaucoup plus élevées que les normes.

DETAILS

Tête en acier à forte teneur en carbone. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une
cuisson au four. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°.Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux
usages intensifs ou fréquents.
Télécharger la Fiche Produit

Code Longueur Dimensions Poids

510301 280 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 86 x 22 x 28 mm 315 gr

510302 280 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 92 x 24 x 30 mm 400 gr

510303 300 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 100 x 26 x 32 mm 500 gr

510304 300 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 103 x 29 x 36 mm 630 gr

510307 330 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 110 x 33 x 40 mm 800 gr

510308 330 mm Tête (Longeur x largeur x hauteur) : 117 x 34 x 42 mm 1 kg


